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重庆市铜梁区虎峰镇人民政府

关于印发《虎峰镇2024年农村户厕改造工作

实施方案》的通知
各村：
《虎峰镇2024年农村户厕改造工作实施方案》已经镇政府同意，现印发给你们，请认真组织实施。
重庆市铜梁区虎峰镇人民政府

                             2024年7月8日

(此件公开发布）

虎峰镇2024年农村户厕改造工作实施方案

为深入贯彻习近平总书记对深入推进厕所革命作出的重要指示批示精神，以坚持数量服从质量，进度服从实效为原则，按照《铜梁区农村人居环境整治提升五年行动实施方案（2021-2025年）》（铜农村人居环境整治组〔2022〕2号）要求，稳妥有序推进我镇农村厕所革命工作，真正把好事办好、实事办实，结合本镇实际，特制定本方案。

一、工作目标

以2024年全镇农村户厕调查摸底实际情况为依据，在充分尊重群众意愿的基础上，分阶段、分批次，有序推进我镇农村户厕改造（包括：新建和升级改造）工作，逐步实现愿改则改、能改则改，有效提升卫生厕所普及率，改善群众如厕环境，树立文明新风尚。

二、工作任务

坚持实事求是，自下而上统计全镇改厕需求，确定本年度改厕计划。坚持统筹谋划，结合户厕摸底调查台账数据和全域重点整治情况，对全镇改厕需求进行统筹安排。
2024年全镇计划完成户厕改造50户。具体详见《虎峰镇2024年农村户厕改造计划表》（附件1）。
三、实施范围

本年度卫生户厕改造实施范围主要分为两类：

（一）新建

对有改厕意愿、具备改厕条件且未实施过农村户厕改造的农户，实施户厕新建。

（二）升级改造

对2000年前已实施过农村卫生户厕改造的，现确因损毁严重无法正常使用，且经群众自愿申报的实施户厕升级改造。

为避免享受补助重复，资金流失，对2022年已纳入由区住房城乡建委牵头实施村容村貌提升的农户，不再享受2024年户厕改造的奖补政策。
四、建设标准及方式

（一）建设标准

农村户厕改造严格按照《农村三格式户厕建设技术规范》（GB/T38836-2020）（附件2）实施，具体标准可参照《铜梁区三格式户厕建设标准》（附件3）。在具体实施中，要充分尊重群众意见建议并结合实际。

（二）建设方式

为把牢改厕质量关、群众满意关，切实做好农村厕所改造从数量增加向质量提升、从重建设向建管并重的转变，充分发挥好政府引导作用和农民主体作用。农村户厕改造可采取群众自行建设、专业队伍统一建设、农村“工匠”带头人承接小型工程项目等多种方式进行。
五、补助标准、来源及方式

（一）补助标准

1.对未享受过国家补助的农户户厕，包括新建和升级改造的户厕，按照3000元/户的标准对镇街进行奖补。

2.对已享受过国家补助并纳入本次改造升级的农户户厕，按照3000元/户的标准，扣除首次改厕当年享受的国家补助金额后对镇街进行奖补。

（二）补助方式

户厕改造项目采取“先建后补、以奖代补”的方式，按照实际验收合格的改厕数量和实际补助标准拨付补助资金，补助资金在区级统筹资金中据实报帐。
六、工作要求

（一）夯实组织领导

各村党支部书记是改厕工作的第一责任人，要亲自挂帅、靠前指挥。各村要建立健全“一户一档”“一村一档”工作台账。

（二）严格过程管理
一是制定实施方案。各村要根据辖区内改厕实际制定改造实施方案，并于2024年5月31日前报镇农服中心备案。二是做好宣传发动。积极发动群众自主参与改厕建设和监管，鼓励农户通过自备部分建筑材料、投工投劳或自筹资金等方式提高建设标准，打造更好的如厕环境，积极参与改厕。三是落实“首厕过关制”。通过打造“首厕”样板过关，组织匠人、施工队、群众现场验收“首厕”质量，明确改厕标准、要求，确保改一户、成一户。四是加强技术指导。加力建前技术培训，强化过程指导，坚持只用一套标准、只量一根尺子，严把建设标准关。五是强化督导验收。做实建设前、中、后的督导检查工作，形成工作记录，留存相关照片，并组织村民做好自检自查工作，开展落实逐户验收，严把质量关。六是统筹打表推进。各镇街要落实专人，于每月24日前向区农业农村委报送《重庆市铜梁区农村卫生户厕改造个案台账》（附件4）；实时更新市级改厕系统中的问题销号和改厕数据，做到整改一个、销号一个，完成一个、录入一个。七是建新必须拆旧。三格式化粪池修好后，原粪池必须拆除。如有使用原粪池沤肥需求的，在原粪池上方张贴醒目的沤肥池标志标识。

逗硬验收工作

严格落实验收工作，将验收结果和群众满意度作为奖补资金的划拨依据，并将该项工作纳入年终绩效考核。

1.自检和初验。10月31日前，各村完成本年度改厕任务和验收工作。户厕改造完成后，各村要及时组织农户自验，并开展村级验收。验收合格后，由各镇街组织逐户验收和核实全镇改厕系统数据的真实性、一致性。及时填报《铜梁区农村卫生户厕改造建设验收表》（附件5）、《户厕改造建设前后对比图》（附件6）向区农业农村委申请区级验收。

2.区级验收。区农业农村委完成户厕的区级验收。一是委托第三方机构开展逐户验收，并出具验收报告。二是组织相关工作人员对第三方机构的验收情况进行抽查复核。验收通过后，各镇街完成资金申报等后续工作。
（四）强化资金监管与拨付
一是严格资金监管。各村要严格财务制度，做到专款专用，及时做好公开、公示，并自觉接受审计、纪检监察、群众等各方面的监督，杜绝违规违纪行为。严禁利用职权或职务之便虚报、假报、错报资料套取资金，谋取不正当利益，若发现此类情况将严格按照国家有关规定追究相应责任，涉嫌违法犯罪的将移送司法机关处理。二是及时申报资金。区级验收通过后填报《铜梁区   镇（街）2024年户厕改造报账申请书》（附件6）及相关资料申请拨付资金。
（五）健全建管机制

一是建立民主议事。通过民主议事等方式，让村民参与改厕全过程。未经村民会议或村民代表会议同意，不得推进改厕工作。未经农户同意，不得强行改厕。二是坚持建管并重。充分发挥农民主体和村级组织作用，鼓励采取政府购买服务等方式，建立政府引导、群众主角与市场运作相结合的建管机制。采取多种形式加强后续管理服务，统筹解决户厕管护和粪污资源化利用问题，多渠道筹措运维资金，创新服务方式，加强技术和服务队伍建设，确保有人管、有钱护。三是畅通监管渠道。验收完成后由区农业农村委统一制作、镇街统一张贴卫生户厕标识，农户可通过扫描二维码查看基本情况、提交管护需求等；监督电话（45695833），全面接受群众和社会的监督和咨询。

附件：1.铜梁区虎峰镇2024年农村户厕改造计划表

2.农村三格式户厕建设技术规范（GB/T38836-2020）
3.铜梁区虎峰镇三格式户厕建设标准

4.重庆市铜梁区虎峰镇农村卫生户厕改造个案台账

5.铜梁区虎峰镇农村卫生户厕改造建设验收表
6.铜梁区虎峰镇农村卫生户厕改造照片资料

7.铜梁区  镇（街）2024年户厕改造报账申请书

附件1

铜梁区虎峰镇2024年农村户厕改造计划表
	序号
	村别
	2024年卫生户厕改造实施计划数（户）
	备注

	
	合计
	50
	

	1
	双桥
	4
	

	2
	前进
	2
	

	3
	水鸭
	2
	

	4
	翰林
	2
	

	5
	进仕
	4
	

	6
	石柱
	2
	

	7
	久远
	2
	

	8
	纯古
	4
	

	9
	石寨
	3
	

	10
	轮桥
	4
	

	11
	群力
	2
	

	12
	庙湾
	1
	

	13
	青符
	1
	

	14
	双龙
	2
	

	15
	石梯
	2
	

	16
	石岭
	3
	

	17
	太公
	3
	

	18
	东山
	4
	

	19
	回龙
	2
	

	20
	滴水
	1
	

	合计
	
	50
	

	
	
	
	

	


附件2
铜梁区三格式户厕建设标准

根据《农村三格式户厕建设技术规范》（GB/T 38836-2020），农村三格式户厕由厕屋、蹲(坐)便器、进粪管、三格化粪池等部分组成。利用三格化粪池对厕所粪污无害化处理的农村户用厕所。结合我区实际，拟定以下建设标准。

一、厕屋建设标准

（一）三格式户厕的厕屋要求入户进院，厕屋整体结构完整，安全、可靠，可采有砖石、混凝土等结构。厕屋有墙、有顶、有门、内有照明设施、冲洗设施和标准便器，厕屋室内面积≥1.2m2，高度适宜（独立式厕屋净高不应小于2.0m），地面经硬化处理，独立式厕屋墙面应内外抹灰。

（二）危房改造、宅基地审批以及其他涉及新（改）建农户住宅时，农村户厕改建应当与住房建造同步规划、同步实施、同步验收。

（三）便器为陶瓷与其它坚固、宜清洁材料制作的蹲便器，条件许可的安装坐便器。坐便器或蹲便器应合理选用，冲水量和水压应满足冲便要求，宜采用微水冲等节水型便器。陶瓷类卫生器具的材质要求应符合GB/T6952的规定，非陶瓷类卫生器具的材质要求应符合JC/T2116的规定。

二、三格化粪池建设标准

（一）选址

化粪池选址应当避开水源及其他水体，避免造成污染。所选位置应确保安全，埋入地下，禁止粪液直接排入水体及公路两边的排水沟，且靠近厕屋。

（二）砖砌三格式化粪池施工要求

1．基坑开挖，坑底应整平夯实并铺设混凝土和或砂石垫层，垫层混凝土强度等级不应低于C10，厚度不应小于10cm ,砂石垫层厚度不应小于15cm。

2．砖砌三格式化粪池池壁应采用强度等级不小于MU10级的标准砖或等强度的代用砖，应采用不低于M10的水泥浆砌筑，池壁内外表面应抹防水砂浆，厚度不应小于2cm。

3．基坑回填。宜采用原土在三格化粪池四周对称分层密实回填，回填土应剔除尖角砖、石块及其化硬物，不应带水回填。

4．严格按照三格式化粪池建造图纸进行施工建设。
（三）化粪池容积及管道安装

1．化粪池的有效容积应保证粪便的贮存时间不少于标准的要求，第一池20天，第二池10天，第三池30天。总容积不得小于1.5m3。化粪池深度：有效深度不少于1米，建设深度要达到1.2米（化粪池缘距池底的深度）。结合使用人数，建设容积设置需增加。一般3人之家，不小于1.5m3，5人以上按照每人不少于0.5m3计算。

2．进粪管安装：进粪管应内壁光滑，内径不小于10cm，应避免拐弯，减少管道长度，进粪管铺设坡度不宜小于20%，水平距离不宜超过3m，应和便器排便孔密封紧固连接，下端通向第一池。水平距离大于3m时，应适当增加铺设坡度。

3．过粪管安装：过粪管应安装在两堵隔墙上，选用内径10厘米PVC管设置倒L型过粪管。其中第一池到第二池过粪管下端（即粪液进口）位置在第一池的下1/3处，上端在第二池距池顶10cm；第二池到第三池过粪管下端（即粪液进口）位置在第二池的中部1/2处，上端在第三池距池顶 10cm。两个过粪管应交错设置。

4．排气管安装：排气管应安装在第一池，内径不小于100mm，靠墙固定安装，外观应和住房建筑协调，应高于户厕屋檐或围墙墙头500mm，当设置在其他隐蔽部位时，应高出地面不小于2m，排气管顶部应加装伞状防雨帽或T形三通。

5．防渗漏要求：三格贮粪池内侧必须防渗处理，建成后应经防渗检验。在基坑回填前，应进行整池、格池间密封性能抽样检查。格池密封性测试：向第二池注水至过粪管溢流口下沿，24小时后观察第一池、第三池，无串水现象为合格。整池密封性测试：加满水观察24小时，其水位的减少，以不超过1cm为合格。

6．盖板安装：三格化粪池要用水泥捣制的盖板密封处理，盖板应留有一、二、三池清渣、清粪口并加盖板密封。第一池、第三池清粪口宽度为40cm，第二池清渣口宽度为30cm，盖板应有锁闭或防坠装置。

7．防雨处理：化粪池的上沿要高出地面10cm，防止雨水流入。

8．化粪池要设置安全警示标识并编号管理。

三、三格化粪池厕所使用操作要求

启用：正式启用前在第一格池内注入100～200L水，水位应高出过粪管下端口。

清掏：半年至1年要清渣，粪渣与粪皮应经高温堆肥或化学法进行无害化处理。

安全：化粪池盖板要预留出粪口并盖严。

分流：生活洗浴水不得接入化粪池。

四、三格式化粪池建造图纸
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附件3
重庆市铜梁区虎峰镇农村卫生户厕改造个案台账
填报单位：                                            填报人员：

	序号
	单位名称
	户主姓名
	身份证号
	联系方式
	常住人口（包括非户籍人口）
	改厕完成情况
	改造类型（新建/升级改造）
	组织方式（农户自建/村组级施工队/专业公司建设）
	卫生户厕类型（三格式/水冲式/其他）
	是否已享受国家补助
	已享受国家补助金额（元）
	本年度应享受国家补助金额（元）

	
	镇（街道）
	村/社区
	社/门牌号
	
	
	
	
	建设完成日期
	验收日期
	验收人
	
	
	
	
	
	

	1
	XX镇
	XX村
	2社
	XXX
	111111111111111111
	11111111111
	5
	2023.08.15
	2023.10.22
	XXX、XXX
	升级改造
	农户自建
	三格式
	是
	500
	2500

	2
	XX镇
	XX村
	2社
	XXX
	111111111111111111
	11111111111
	5
	2023.08.15
	2023.10.22
	XXX、XXX
	新建
	村组织施工队
	三格式
	否
	0
	3000

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	500
	5500


备注：1.当年度新建卫生户厕，统计为“新建”。以前年度已享受农村改厕奖补政策实施今年卫生厕所改造的，统计为“升级改造”。

2.本表于每月24日前报区农业农村委。

附件4
铜梁区虎峰镇农村卫生户厕改造建设验收表

镇（街）：                               村（社）：     

	户主姓名
	
	身份证号
	

	建前户厕类型
	旱厕□  卫生厕所□ （ 无害化卫生厕所:填厕所类型）

	修建卫生户厕类型
	三格式□    完整下水道水冲式□   普通卫生厕所□       

其它□（备注：                ）

	有无便器
	有□

无□
	便器有无沉水管
	有□

无□
	厕屋墙面

是否合规
	是□

否□

	厕屋地面有无硬化
	有□

无□
	有无门顶
	有□

无□
	有无窗
	有□

无□

	化（储）粪池是否合格
	是□

否□
	化粪池

容积（m3）
	一池：   二池：   三池：           

	建成时间
	
	镇街验收时间
	

	户主确认签字及是否满意
	户主(或家庭成员)签字：

     年   月   日

	村级验收意见


	是□ 

否□         

验收人签字（单位盖章）：

            年   月   日

	镇街验收意见


	是□

    否□        

验收人签字（单位盖章）：

                  年   月   日

	三方公司

验收意见
	是□

    否□        

验收人签字（单位盖章）：

                  年   月   日


填表日期：                             填表人：

备注：此表一式3份，村、镇各保存一份,区农业农村委保存1份。

附件5
铜梁区虎峰镇农村卫生户厕改造照片资料
	厕屋相片

（建前）
	厕屋相片

（建中）
	厕屋相片

（建后）


	化粪池相片

（建前）
	化粪池相片

（建中）
	化粪池相片

（建后）


 备注：此表一式3份，村、镇各保存一份,区农业农村委保存1份。

附件6
铜梁区   镇（街）2024年户厕改造报账

申请书
	改厕工作

完成情况
	

	申请补助资金

（万元）
	资金计划文号：

本次申请资金    万元，大写：    ，小写：    。

	开户名
	
	开户行
	

	银行账号
	

	镇街意见
	主要领导签字（公章）：                    年    月     日

	区农业农村委

审查意见
	业务科室意见：

负责人签字：                 年     月     日

	
	财务科意见：

负责人签字：                 年     月     日

	
	分管领导意见：

分管领导签字：               年     月     日

	
	主要领导意见：

主要领导签字：         

年     月     日


备注：此表及申报材料一式3份，申报材料包括：个案台账、验收表、改造照片资料。



